
スマートフォン決済プリンタ

�iPhone/iPad/Android/MS Windows対応

�PCI-DSS推奨 DUKPT/AES

�デュアルヘッド搭載（カーﾄﾞ両面読取り）

�Bluetooth, USB通信

�高速印刷(80mm/秒）

�持ち運びに便利な小型・軽量ボディ

セキュアヘッド付き磁気カードリーダー搭載
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�PriFlex Pro-S主な仕様

�スマートフォン決済システム構成
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【製造元】

お客様

PriFlex Pro-S

決済センター

カード会社

金融機関

iPhone, iPad

Android

MS Windows
クレジットカード

Bluetooth

モバイル決済セキュリティ機構採用

�端末を開封した場合、暗号化プログラム等が消去される ◆ 容易に端末の開封が出来ない

�端末内部を解析されても、暗号化方式が盗まれない ◆ 磁気ヘッド内部が分解できない密閉一体型

�端末が開封された場合、開封と同時に端末の全機能が停止 ◆ 開封検知スイッチは外部からの工作不可能

3G
セキュアヘッド付き

MSR搭載

モデル名 PriFlex Pro-SII PriFlex Pro-SIII

印刷方式 感熱方式

解像度 8ドット/mm (203dpi)

最大印字速度 80mm/秒

プリントヘッド寿命 50km

対応用紙幅 58mm

印字可能幅 48mm

収納ロール紙外径 30mm （用紙長 約10m)

用紙交換方法 ドロップイン方式

インターフェイス Bluetooth, USB, RS232C

Bluetooth Ver. 3.0 + EDR クラス2

バッテリ 7.4V 1,100mA リチウムイオンバッテリ

磁気カードリーダー

（DUKPT/AES対応）

ISO I,II,III

（セキュアヘッド付き） （デュアルヘッド）

非搭載

サイズ（mm） (幅×長×高) 80×142×36

重量 250g 210g


